
Auffällig und doch dezent - die modernen Linien der Inneneinrichtung „Interio“ harmonieren 
perfekt mit den edelfurnierten Saunapaneelen und den schwarzen Akzenten der Glasfront.

Die Wandpaneele sind in den verschiedensten Holzarten erhältlich, wobei speziell die Eiche-Alt 
und österreichische Alpenzirbe für eine charmante, rustikale Naturoptik sorgt. Diese Sauna ist  
garantiert ein Blickfang in Ihren vier Wänden!

BergzauBer, DIE NEuE 
SAuNA voN Infraworld.  
LASSEN SIE SIcH vErzAuBErN!

S A U N A K A B I N E N

Abb. 1 - Sauna Bergzauber mit Sonderausstattung: Fußauftritt, Saunabock 2-stufig, LED-rückenlehnenbeleuchtung, vITALlight-IPX4-Infrarotstrahler mit rückenpolster,  
verdampferofen Hotline S10 mit Sole-Therme-Pur, Steuerung Saunacontrol T4. Holzart innen: große Saunapaneele in Eiche-Alt, außen: Saunapaneele in Ahorn.



 Elementsauna mit exklusiven Saunapaneelen aus edlen Holzarten, horizontal verkleidet. Große Glaselemente mit schwarzem Emailrand.
 71 - 77 mm starke vorgefertigte Elemente in horizontaler Bauweise
 Wandkonstruktion: Saunapaneele über die ganze Breite aus edlem Furnierholz, verdeckt befestigt auf einer stabilen rahmenkonstruktion,  
 rückwand mit 10 mm Sperrholz bzw. im sichtbaren Bereich mit 16 mm Saunapaneelen
 50 mm Isolierung mit Dampfsperre
 Saunahöhe außen: 210 cm, Saunahöhe innen: 198 cm. Saunabreite: max. 250 cm (größere Breiten auf Anfrage)
 Holzarten innen und außen: furnierte Saunapaneele aus Ahorn, Fichte astarm, Eiche astig. optional: österreichische zirbe, Hemlock, Eiche-Alt

S A U N A K A B I N E N

SAUNA BERGZAUBER
Art. Nr.: 391096  

Größenbeispiel:

 Abb. 2 - Sauna Bergzauber mit Sonderausstattung: Schwebeliege, LED-rückenlehnenbeleuchtung, verdampferofen Hotline S10 mit Sole-Therme-Pur,  
 Steuerung Saunacontrol T0. Holzart innen und außen: große Saunapaneele in österreichischer zirbe.

S A U N A K A B I N E N

 Inneneinrichtung „Interio“ aus Espe, Bankbreite oben: 58 cm, unten: 68 cm (einschiebbar)
 Abluftkanal bis Dachhöhe, am Wandelement außen montiert - notwendiger Wandabstand: 80 mm
 zuluft hinter dem ofen mit Ausschnitt im Grundrahmen oder 4 Bohrungen im Glaselement
 Saunatür (H x B: 2100 x 625 mm), aus Sicherheitsglas 8 mm, klar, ohne Schwelle,  
 mit schwarzem Emailrand oben, 50 mm über das Dach ragend, beidseitig verwendbar
 Glaselemente aus 8 mm Sicherheitsglas, klar, mit 15 mm Aluschiene, mit schwarzem Emailrand 
 oben und seitlich (50 mm überragend), befestigt mit sichtbaren Glashaltern in Schwarz
 Türgriff außen aus Edelstahl in Schwarz, innen aus Buche
 Doppeltürband in Schwarz 
 2 rückenlehnen, 2 Kopfstützen, zwischenbankverkleidung, ofenschutzgitter, Kunststoff-Bodenrost
 LED-Saunaleuchte Moris
 Silikonkabel für Lampe und finnischen Saunaofen
 Maßanfertigung auf den cm genau, alle Größen möglich




