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Harvia Spirit ist ein kompakter elektrischer Saunaofen, dessen Design der 
Natur selbst nachempfunden ist. Seine elegante, geschwungene Form 
wird stilvoll ergänzt durch abgerundete Saunasteine. Diese sorgen zudem 
für besonders weiche Aufgüsse – im Finnischen lautmalerisch als Löyly 
bezeichnet. Der benutzerfreundliche Ofen ist über WLAN fernsteuerbar. 
Harvia Spirit ist das Herz und die Seele Ihrer Sauna!

Der in Finnland entwickelte und hergestellte Saunaofen vereinigt wie alle 
Harvia-Produkte Saunagenuss der gehobenen Klasse mit zuverlässiger 
Sicherheit und hoher Leistung.  Seine intelligente Konstruktion schützt 
die umgebenden Holzelemente vor Überhitzung und die diskret verbor-
genen Lüftungskanäle kühlen die Wandkonstruktion, während sich die 
Wärme dank verstärkter Luftzirkulation gleichmäßig in der gesamten 
Sauna verteilt.  

Alle Spirit-Ofenmodelle sind WLAN-kompatibel und ihre Funkionen über 
die MyHarvia-App steuerbar, sodass Sie beispielsweise schon auf dem 
Weg nach Hause Ihre Sauna heizen können.
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HARVIA SPIRIT OF LÖYLY – HEILENDE WÄRME

ULTRAWEICHE 
SAUNAAUFGÜSSE

NATURNAHES 
DESIGN

VOLUMINÖSE 
STEINKAMMER

EINFACHE UND 
SICHERE BEDIENUNG

GERINGER 
PLATZBEDARF
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SPIRIT XW

Harvia
P.O. Box 12 

FI-40951 Muurame
FINLAND 

Tel. +358 207 464 000
harvia@harvia.fi
www.harvia.com
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3SPIRIT E
(Separate Steuereinheit 

erforderlich)

TECHNISCHE INFORMATION
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Xenio CX170XW WIFI
Steuereinheit
(Spirit E)

Abgerundete Saunasteine
5–10 cm
R-99

Schutzgeländer
SP3

Einbaurahmen
HSP1

ERGÄNZENDE PRODUKTE

1. An der Ofenrückseite befindet sich ein 
einzigartiger Lüftungskanal, der Kaltluft 
vom Boden her zur Oberseite der Stei-
ne leitet, wodurch die Wand vor Über-
hitzung geschützt und die Luftzirkula-
tion in der Saunakabine optimiert wird. 

2. In der Steinkammer selbst sorgt ein 
Heizelementtunnel für ungehinderte Zir-
kulation der Heißluft. Dies verkürzt die 
Aufheizdauer und sorgt für gleichmäßige 
Wärmeverteilung in der gesamten Sauna. 

3. Die gebogene Schutzplatte an der Vor-
derseite leitet den Dampf zu den oberen 
Steinlagen hin und schützt die Sauna 
und ihre Benutzer vor übermäßiger Hit-
zestrahlung.

Das mit einem separaten 
Steuergerät ausgestattete 
Modell Harvia Spirit E 
ist mit seinen vielseitigen 
Anschlussmöglichkeiten 
nicht nur für den privaten, 
sondern insbesondere auch 
für den professionellen Ein-
satz ideal. 

Harvia Spirit XW ist ein 
einbaufertiger, über die 
MyHarvia-App per WLAN 
fernsteuerbarer Elektro-
saunaofen. Im Lieferumfang 
von Spirit XW inbegriffen 
sind das Bedienfeld Xenio 
WiFi sowie ein Türsensor zur 
Sicherstellung der gefahr-
losen Fernbedienung. 

Ofenmodell Leistung 
(kW)

Raumvolumen 
(m3)

Mindesthöhe der 
Sauna (mm)

Max. Steinmenge 
(kg)

Abmessungen 
(Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht 
(kg)

Sicherheitsabstände (mm)

Vorderseite Seitlich Rückseite Decke Boden

Spirit SP60E 6 5–8 1900 55-60 385 x 334 x 687 11 60 60 0 900 100-300

Spirit SP90E 9 8–14 1900 55-60 385 x 334 x 687 12 80 80 0 900 100-300

Spirit SP60XW 6 5–8 1900 55-60 385 x 334 x 687 11 60 60 0 900 100-300

Spirit SP90XW 9 8–14 1900 55-60 385 x 334 x 687 12 80 80 0 900 100-300


